
 

 
 

 

 
 

 

 همکاری سریع تر با اعضای گروه کاریتان

جهت برقراری ارتباط مستقیم و ساده  آسان کاریک راه MFP2GOکانتکس 

ها لانپآن می توانید به راحتی از  ا استفاده ازمهندسی شماست که ب پلاتر اسکنر با

اسکن گرفته ، آن ها را به اشتراک بگذارید و از تغییراتی که روی هایتان  نقشهو 

روی پلاتر برجاگیری  نبا کمتری . این اسکنرنماییدد می کنید کپی تهیه آن ها ایجا

ریض عبه آن متصل می شود و پلاتر شما را از یک چاپگر ساده شما قرار گرفته ، 

 به یک دستگاه کپی ارتقاء می دهد.

 ستل تاچ ابلند و پنپایه ، استند  7یک کنترلر ویندوز  دارای MFP2GO کارراه

ی نیاز بدیگر جهت کنترل اسکنر و نرم افزار را بکارگیری یک کامیپوتر شما که 

 نقشههیه کنید که از تتید و یا کپی ای را به شبکه بفرس ، آنات دلخواهتان را انجام دهیداصلاح ببیند،اسکن گرفته شده را می توانید پنل تاچ آن از طریق  .می کند

  اولیه کیفیت و وضوح بیشتری داشته باشد.

 

 

 

 

از طریق پنل تاچ آن می توانید برای پلاترتان فرمان کپی ارسال نمایید و یا 

 نجام دهید.ا، اسکن به ایمیل و اسکن به فلش مموری  اسکن به شبکه

www.varianiran.com  



 

 
 

 

 
 

 پرینتر خود را به دستگاه کپی تبدیل کنید

 ویژگی های کلیدی

  سادهکاربری آسان و 

 نظراصلاحات مورد اعمال تغییر ات و و  پیش نمایش اسکن 

  ارسال اسکن به( مقاصد متعددی مانند شبکهSMB  وFTP ، فلش مموری ، )

 (ایمیل و پلاتر ) برای کپی 

  پلاترهای جوهرافشانانواع با مستقیم برقراری ارتباط 

 Canon  ،hp  ،Epson  وMutah 

 

 

 

 

 

، پنل تاچ می تواند در سمت راست و یا  بنا بر نیاز شما

 چپ اسکنر قرار گیرد.

 

 Contex SD36اسکنر 

استفاده  CISتکنولوژی اسکن  این اسکنر از
آلومینیوم می باشد.  جنس و بدنه آن از کرده

ی ویژگ به همراه آن و ارگونومیک طراحی زیبا

و  xDRT  ،CFR های دیگری مانند

SIGMA  و قدرتمند ، با کیفیتیک اسکنر 
 شما می گذارد. ررا در اختیا زیبا

 

 SD36 MFP2GOاسکنر 

 متر بر دقیقه 5.2 (200dpiسرعت اسکن رنگی )

 متر بر دقیقه 52 (200dpiسرعت اسکن سیاه و سفید )

 (میلیمتر  459)  اینچ  63 حداکثر عرض قابل اسکن

 (میلیمتر  432)  اینچ 63 عرض اورجینال حداکثر

 600dpi رزولوشن سخت افزاری

 Contex Unibody CIS design تکنولوژی اسکن

 اینچ ( 3...میلیمتر )  5 حداکثر ضخامت اورجینال

 پیکسل 5 -+/ %5.. دقت

 sRGB طیف رنگ

 مشخصات کنترلر

 ,Intel Cedarview D2550 Dual Core 1.86Ghz پردازنده
L2 1M 

RAM 1 GB DDR3 

 GB SATA 160 هارد دیسک

 MS Windows 7 Embedded سیستم عامل

 پیکسل 1024x600 –اینچ  10.1 پنل تاچ

 TIF , JPG , PDF , CALS فایل فرمت خروجی

 

 شرکت واریان ایران

نماینده رسمی فروش و خدمات 

پس از فروش اسکنرهای 

Contex در ایران 
 

 7شماره  خیابان خرمشهر )آپادانا(  -تهران 
 .55332.6.5.تلفن: 

 5533762536.فاکس: 

    info@varian.ir
www.varianiran.com 
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